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Pflegeanleitung fiir
die Werkbank

Hinweis fiir alle
Oberflachen

Wischen Sie
Verschmutzungen und
Wasser sofort ab, damit
keine Flecken oder
Kalkrander entstehen,
die meist nur schwer zu
entfernen sind.

VORSICHT!

Verwenden Sie keine:

- Mittel mit scheuern-
den Bestandteilen

- Stahlwolle,
Putzschwdmme mit
rauer Seite

- Bleichmittel,
stark saurehaltige
oder alkalische
Reinigungsmittel

- Nitro-Verdiinnung

- Dampfreinigungs-
gerdte

- spitzen Gegenstdnde

- chlor-, jod- oder
bromhaltigen
Reinigungsmittel

o Stellen Sie heiBe Topfe
und Kleingeréte, die
Waérme abgeben, auf
einen Untersatz.

® Schneiden Sie auf der
Oberflache nicht ohne
eine Unterlage.

® \/orsicht bei flachen-
blindig eingebautem
Kochfeld. Uberste-
hende heiBe Topfe /
Pfannen kénnen
die Arbeitsplatte
beschadigen.

Beachten Sie auch die
Gebrauchsanweisung
der Reinigungsmittel.

® Den Reiniger zuerst an
einer unauffélligen
Stelle testen.

Care instruction for
the workbench

Note for all
surfaces

Wipe residues and water
immediately off the
surface so that no stains
or chalky residues
develop that are often
very difficult to get

rid of.

CAUTION!

Do not use:

- agents with scouring
powder

- wire wool or cleaning

sponges with a rough

side

bleach, highly acidic or

alkaline cleaning

agents

- nitro diluents

steam-cleaning

equipment

pointed objects

- cleaning agents
containing chlorine,
iodine or bromine

Put hot pots and small
appliances which give
off heat onto a stand.
Do not cut on the

surface without a pad.

Be careful with
flush-installed hob.
Be careful with a
surface-flush installed
cooking hob.
Protruding hot pots /
pans can damage the
worktop.

Please also observe the
cleaning agent's
instructions for use.

® First test the cleaner
on an inconspicuous
area.

Entretien pour la
table de travail

Attention tout
les surfaces

Essuyez
immédiatement les
saletés et I'eau afin
d'éviter les taches et
les traces de calcaire
souvent difficiles

a éliminer.

ATTENTION !

Ne pas utiliser :

- produits contenant
des substances
abrasives

- éponges métalliques,

éponges avec une face

abrasive

produits de nettoyage

blanchissants, trés

acides ou alcalins

- diluants nitro

appareils de nettoyage

a la vapeur

objets pointus

- produits d'entretien
contenant du chlore,
de l'iode ou du brome

Déposer les casseroles
brllantes et les petits
appareils électromeé-
nagers qui dégagent
de la chaleur sur un
dessous-de-plat.

Ne couper aucun
aliment sur la surface
sans planche a
découper.

® Attention a la plaque
de cuisson encastrée a
fleur. Les casseroles [
poéles chaudes qui
dépassent la zone de
cuisson peuvent
endommager le plan
de travail.

Veuillez respecter aussi
les modes d'emploi des
produits de nettoyage.

o Tester d'abord le
produit nettoyant sur
une surface discrete.

Istruzioni per la
cura per stazione di
lavoro

Attenzione per
tutte le superficie

Rimuovere subito sporco
ed acqua in modo da
evitare la formazione di
macchie difficili.

CAUTELA!

Non utilizzare:

- prodotti con
ingredienti abrasivi

- spugne ruvide
e pagliette

- detersivi, sbiancanti,
sostanze acide
efo saline

- solventi alla nitro

- apparecchi per la
pulizia a vapore

- oggetti appuntiti

- nessun elemento per
pulizia contenente
cloro, iodo 0 bromo

® Non appoggiare
pentole calde e piccoli
elettrodomestici che
emanano calore
direttamente sul
piano di lavoro, ma
Su un supporto.

® Non tagliare
direttamente sulla
superficie, ma
utilizzare un tagliere.

® Prestare attenzione al
piano cottura montato
a filo piano. Il calore
delle pentole molto
calde puo danneggiare
il piano di lavoro.

Vi preghiamo di voler
prestare attenzione alle
istruzioni di utilizzo dei
detergenti.

o Testare anzitutto il
prodotto per la pulizia
in un punto
inosservato [ non
appariscente

Instrucciones de
conservacion para
banco de trabajo

Atencion para
todas las superficie

Limpie inmediatamente
las suciedades y el agua
para evitar la formacion
de manchas o rebordes
de cal, que suelen ser
dificiles de eliminar.

JATENCION!

No utilice:

- productos con
particulas abrasivas

- lana de acero ni
estropajos con
lado aspero

- productos blanquea-
dores ni detergentes
acidos o alcalinos

- diluciones de
nitroderivados

- aparatos de limpieza
a vapor

- objetos punzantes

- productos de limpieza
que contengan cloro,
yodo o bromo

® Cologue ollas calientes
y aparatos, que emitan
calor, sobre una base
protectora.

® No corte nada
directamente sobre
la superficie.

® Tenga mucho cuidado
cuando la placa
de coccion esté
enrasada.
Ollas / sartenes
calientes que
sobresalgan pueden
dafiar la encimera.

Tenga en cuenta tam-

bién las instrucciones de

uso de los productos de

limpieza.

® Probar primero el
limpiador en una zona
poco llamativa.

Onderhouds-
voorschrift voor de
werkbank

Opmerking voor
alle oppervlakken

Veeg vuil en water
meteen weg zodat er
geen kalkranden of
vlekken ontstaan, die
vaak moeilijk te
verwijderen zijn.

LET OP!

Gebruik geen:

- middelen die
schurende substanties
bevatten

- staalwol of de
ruwe kant van
een schuurspons

- bleekmiddelen, sterke
zuren of alkalische
reinigingsmiddelen

- nitro-verdunning

- stoomreinigers

- scherpe voorwerpen

- chloor-, jodium- of
broomhoudende
reinigingsmiddelen

® /et hete pannen en
kleine apparaten die
warmte afgeven, op
een onderzetter.

® |eg erietsonderalsu
op het keukenblad
snijdt.

® Pas op bij vlak
ingebouwde
kookvelden die
naadloos aansluiten
op het werkgedeelte.
Uitstekende hete
potten [ pannen
kunnen het werkblad
beschadigen.

Lees ook de gebruiks-
aanwijzing van de
reiniger goed door.

o Test de reiniger eerst

even op een
onopvallende plek.
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Im téglichen Gebrauch
beachten Sie bitte:

® Die Oberflachen

von Barplatten und
andere horizontale
Maobeloberflachen

aus Massivholz oder
Furnier sind nicht

als Arbeitsflache
geeignet.

Stellen Sie heiBe Topfe
und Kleingeréte, die
Wirme abgeben
immer auf einen
hitzebestandigen
Untersatz.

Wir empfehlen
grundsatzlich die
Verwendung von
Untersetzern, auch bei
Tellern, Glasern etc.
Wischen Sie scharfe
Putzmittel sofort ab,
sie kénnen die Ober-
flache beschadigen.
Schneiden sie auf der
Holzflache nicht ohne
Unterlage.

Wischen Sie Flussig-
keiten und Lebensmit-
telreste sofort von der
Oberflache, damit
keine Kalkrander oder
Flecken entstehen, die
meist nur schwer zu
entfernen sind.

Stehende Fliissigkei-
ten auf horizontalen
Flachen wie Arbeits-
platten, Barplatten
usw.

Stehende Flussigkeiten,
insbesondere im Bereich
von Ausschnitten, Kan-
ten, StéBen [ Verbindun-
gen und Anschliissen
zu anderen Bauteilen
missen unverziiglich
entfernt werden.

Lassen Sie auch keinen
feuchten Schwamm
bzw. kein feuchtes Tuch
in diesen Bereichen
liegen.
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During daily usage,
please observe the
following:

® Bar tops and other
solid wood or
veneered horizontal
surfaces (e.g. cover
panels) are no work
surfaces.

® Put hot pots and small
appliances which give
off heat resistant onto
a stand.

® We generally
recommend to use
coasters, even for
tables, glasses, etc.

o Clean off aggressive
detergents immedi-
ately, as these could
damage the surface.

® Do not cut on the
wooden surface with-
out a pad.

® Wipe water and bits of
food immediately off
the surface so that no
chalk residues or
stains occur that are
often very difficult to
get rid of.

Left liquids on
horizontal surfaces
like worktops, bartops,
ete.

Left liquids, especially
within the area of cut-
outs, edges, joints and
connections to other
components, have to be
removed immediately.
Do also not leave behind
any humid sponges or
moist tissues in this
area.

Respecter quotidien-
nement les conseils
d'utilisation suivants :

® Les surfaces des
plateaux de bar

ainsi que les surfaces
horizontales des
meubles en bois
massif ou en placage
ne constituent pas des
plans de travail.
Déposer toujours les
casseroles chaudes et
les petits appareils
électroménager qui
dégagent de la chaleur
sur un dessous de plat
résistant a des hautes
températures.

Nous vous recomman-
dons ['utilisation de
dessous de plat ou
dessous de verre,
également pour vos
assiettes, vos verres
ete.

Essuyez immédiate-
ment les produits
d'entretien agressifs
qui risqueraient
d'abimer la surface.

® Ne couper aucun
aliment sur la surface
sans planche a
découper.

Essuyez immédiate-
ment les restes de
liquides et d'aliments
sur le plan de travail
afin d'éviter les traces
de calcaire et les
taches difficiles a
¢éliminer.

Liquides stagnants
sur des surfaces
horizontales telles
que plans de travail,
plateaux de bar, etc.

Les liquides stagnants,
en particulier au niveau
des découpes, des bords,
des joints [ raccords et
des raccordements a
d'autres éléments
doivent étre immédiate-
ment éliminés.

Ne laissez pas non plus
d'éponge ou de chiffon
humide dans ces zones.

Durante I'uso quoti-
diano prestare atten-
zione a quanto segue:

® | e superfici dei piani
bar ed altre superfici
orizzontali di mobili in
legno massello,
oppure impiallacciato
non sono adatte in
qualita di superfici di
lavoro.

Per favore appoggiare
pentole calde e piccoli
elettrodomestici che
emettono calore,
sempre sopra ad un
supporto resistente
alla temperatura.

Di base si raccomanda
di usare sottobicchieri
anche con i piatti,
bicchieri, etc.
Eliminare immediata-
mente i detergenti
aggressivi per evitare
di danneggiare la
superficie.

Non tagliare diretta-
mente sulla superficie
in legno, ma utilizzare
un tagliere.

Eliminare immediata-
mente liquidi e residui
di cibo dalla superficie
di lavoro per evitare la
formazione di aloni o
macchie che vengono
rimossi solo
difficilmente.

Liquidi stagnanti su
superfici orizzontali
come piani di lavoro,
piani bar, etc.

Liquidi stagnanti, in
particolare nella zona
di intagli, bordi, giunti/
collegamenti e connes-
sioni ad altre parti
costruttive devono
venire rimossi immedia-
tamente. Non lasciare
neppure spugne umide
Cioé nessun panno
umido in questa zona.

En cuanto al uso
diario le rogamos
observar lo siguiente:

® Las superficies de
barras de bar asi como
las superficies hori-
zontes de mobiliario
en madera maciza o
chapada, nos no aptas
para el uso como
superficie de trabajo.
Coloque siempre ollas
calientes y pequefos
electrodomésticos que
emitan calor sobre
una base protectora
resistente al mismo.
En general
recomendamos
colocar salvamante-
les, incluso debajo

de platos, vasos, etc.
Retire de inmediato
los detergentes agresi-
VOS para evitar que
dafien la superficie.
No corte nada
directamente sobre la
superficie de madera.
Limpie de inmediato
los liquidos y alimen-
tos de la encimera
para evitar manchas
dificiles y escamas de
cal.

Liquidos estancados
en superficies
horizontales como
encimeras, barras
de bar, etc.

Los liquidos estancados,
sobre todo en zonas de
recortes, cantos, juntas/
conexiones y uniones
con otros componentes,
deben eliminarse inme-
diatamente. También
evite dejar esponjas o
pafos humedos en estas
Zonas.

Bij het dagelijkse

gebruik dient u het

volgende in acht te

nemen:

® Het opperviak van
barbladen en
andere horizontale
meubeloppevlakken
van massief hout of
fineer zijn niet
geschikt als
werkvlakken.

® Zet hete pannen en
kleine apparaten die
warmte afgeven, op
een hittebestendige
onderzetter.

® We adviseren
dringend om
onderleggers te
gebruiken,ook
borden, glazen enz.

® \/eeg bijtende schoon-
maakmiddelen meteen
weg. Die kunnen de
toplaag beschadigen.

® leg eriets onderalsu
op het houten keu-
kenblad snijdt.

® \eeg vloeistoffen en
etensresten meteen
van het werkblad
zodat er geen kalkran-
den of vlekken ont-
staan die vaak moeilijk
te verwijderen zijn.

Stilstaande vloeistof-
fen op horizontale
oppervlakken zoals
werkbladen, barbla-
den enz.

Stilstaande vloeistoffen,
met name bij uitsparin-
gen, randen, voegen/
verbindingen en aan-
sluitingen op andere
onderdelen dienen
direct te worden verwij-
dert. Laat op deze plek-
ken ook geen vochtige
spons of doek liggen.



Bei sachgemdBer Mon-
tage und fachgerechter
Versiegelung sind Aus-
schnitte und Verbindun-
gen kurzzeitig
feuchtigkeitsunemp-
findlich. Bei langerer
Einwirkung von Feuch-
tigkeit, insbesondere
durch stehende Fliissig-
keiten, nasse
Schwamme und Tiicher,
kénnte diese in die
Fugen eindringen und
zum Quellen und zu
Feuchtigkeitsschdden
fuhren. Daher sind Was-
serablagerungen unver-
ziiglich zu entfernen.

Wischen Sie Flussigkei-
ten und Lebensmittelre-
ste sofort von der
Oberflache, damit keine
Kalkrédnder oder Flecken
entstehen, die meist nur
schwer zu entfernen
sind.

Vermeiden Sie stehen-
des Wasser im Bereich
von bodenstehenden
Mobelteilen, wie Wan-
gen, Riickwandverklei-
dungen, Monobl&cken,
Sockelblenden, Tische,
Béanken usw.

bulthaup erkennt keine
Beanstandungen an,
die in der Eigenart des
Holzes, mangelnder
Pflege oder fehlerhafter
Montage begriindet
sind.

In case of proper
installation as well as
professional sealing,
the cutouts and connec-
tions are temporary
unsensitive to humidity.
In case of a longer-term
affection of humidity,
especially by left liquids,
humid sponges or moist
tissues, it could pene-
trate the joints causing
moisture expansions or
other humidity dam-
ages. Therefore, water
stains are to be removed
with immediate effect.

Wipe water and bits of
food immediately off
the surface so that no
chalk residues or stains
occur that are often
very difficult to get

rid of.

Please avoid left water
in the area of floor-
standing furniture like
side panels, back facings,
monoblocs, plinth pan-
els, tables, benches etc.

bulthaup is unable to
accept any complaints
in respect of the nature
of the wood, lack and
care or improper
installation.

Lorsqu'elles sont correc-
tement faites et scellées,
les découpes et les
assemblages ne sont pas
sensibles a I'humidité
sur une courte période.
En cas d'exposition
prolongée a I'numidité,
notamment par des
liquides stagnants, des
éponges et des chiffons
mouillés, celle-ci pour-
rait s'infiltrer dans les
joints et provoquer un
gonflement et des
dégats dus a I'humidité.
Les dépots d'eau doivent
donc étre immeédiate-
ment élimineés.

Essuyez immeédiate-
ment les restes de
liquides et d'aliments
sur le plan de travail afin
d'éviter les traces de cal-
caire et les taches diffi-
ciles a éliminer.

Evitez I'eau stagnante
au niveau des éléments
posés au sol, tels que les
joues, les habillages
arriéres, les monoblocs,
les plinthes, les tables,
les bancs, etc.

bulthaup n'accepte pas
les réclamations dues
aux qualités propres
du bois, a un mauvais
entretien ou a un
montage défectueux.

In presenza di montag-
gio appropriato e sigilla-
tura adeguata, intagli e
collegamenti in breve
tempo, diventano insen-
sibili all'umidita. In caso
di prolungata azione
dell'umidita, in partico-
lare mediante liquidi
stagnanti, spugne e
panni bagnati, essa
potrebbe penetrare
all'interno di fughe e
condurre a rigonfia-
menti e danneggiamenti
da umidita. Pertanto, si
devono asportare imme-
diatamente depositi di
acqua.

Eliminare immediata-
mente liquidi e residui di
cibo dalla superficie di
lavoro per evitare la for-
mazione di aloni o mac-
chie che vengono
rimossi solo difficil-
mente.

Evitare che l'acqua sta-
gni nella zona di parti di
mobili che poggiano a
pavimento, come fian-
chi, rivestimenti schie-
nale, monoblocchi, fasce
zoccolo, tavoli, panche,
etc.

bulthaup non si assu-
mera alcuna responsabi-
lita per danni dovuti alle
caratteristiche naturali
del legno oppure ad una
cattiva od errata manu-
tenzione e montaggio.

Si el montaje se realiza
correctamente y se sella
de forma profesional, los
recortes y las uniones
son insensibles a la
humedad durante un
corto periodo de tiempo.
Una exposicion prolon-
gada a la humedad,
provocada sobre todo
por liquidos estancados,
esponjas y pafios moja-
dos, podria hacerla
penetrar en las juntas y
provocar hinchazones y
dafios por humedad. Por
ello, eliminar inmediata-
mente cualquier resto
de agua.

Limpie de inmediato los
liquidos y alimentos de
la encimera para evitar
manchas dificiles y
escamas de cal.

Evite agua estancada en
la zona donde partes del
mobiliario se apoyan en
el suelo, como paneles
laterales, traseras,
monoblocs, zécalos,
mesas, banco, etc.

bulthaup no aceptara
ningun tipo de reclama-
cion acerca de irregula-
ridades propias de |a
madera, un cuidado
insuficiente por parte
del cliente o un montaje
defectuoso.

Bij een juiste montage
en professionele afdich-
ting zijn uitsparingen
en aansluitingen kort-
stondig ongevoelig voor
vocht. Bij een langdu-
rige blootstelling aan
vocht, met name stil-
staande vloeistoffen,
natte sponzen en
doeken kan het vocht
in de voegen dringen en
zwelling en vochtschade
veroorzaken. Daarom
moeten waterafzettin-
gen direkt worden
verwijderd.

Veeg vloeistoffen en
etensresten meteen
van het werkblad zodat
er geen kalkranden

of vlekken ontstaan

die vaak moeilijk te
verwijderen zijn.

Vermeid stilstaand
water in de buurt van
staande meubeldelen
zoals zijpanelen,
monoblocks, plintpane-
len, tafels, banken etc.

Reclamaties waarvan
de oorzaak te vinden

is in de karakteristieke
eigenschappen van
hout, gebrekkig onder-
houd of verkeerde
montage worden door
bulthaup niet aanvaard.
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Granit

Pflegeanleitung

® Reinigen Sie die
Oberflache mit
einer pH-neutralen
Spiilmittelldsung und
einem weichen Tuch.

® Wischen Sie die
Flachen mit einem
trockenen, weichen
Tuch nach, um
Schlierenbildung zu
vermeiden.

Zur Entfernung

von hartndckigen
Verschmutzungen emp-
fehlen wir die ,Universal
Reinigungspaste".

Die ,Universal
Reinigungspaste” gibt es
in einer 125 g Dose
(Best.-Nr.

50000 140 463).

Beachten Sie die
Hinweise auf Seite 2.

bulthaup b2

Granite

Care instructions

® Clean the surface
with a pH-neutral
detergent and a soft
cloth.

® Wipe surfaces with a
dry, soft cloth in order
to avoid film build-up.

For removing stubborn
stains, we recommend
the "Universal cleaning
paste".

The "Universal cleaning
paste" is available in a
125gr. can (order no.
50000 140 463).

Please note the
instructions on page 2.

Granit

Entretien

® Nettoyez la surface
avec un liquide
vaisselle a pH neutre
et un chiffon doux.

® Essuyez les surfaces
avec un chiffon doux
et sec pour éviter la

formation de trainées.

Pour enlever des taches
tenaces nous vous
conseillons I'utilisation
de la pate nettoyante
universelle.

La péte nettoyante
universelle est
conditionnée par dose
de 125 gr

(n® de commande
50000 140 463).

Tenez compte des ins-
tructions a la page 2.

Granito

Istruzioni per la cura

 Pulire la superficie
utilizzando un
detersivo a PH neutro
ed un panno morbido.

® Asciugate le superfici
con un panno asciutto
e morbido per evitare
la formazione di aloni.

Per rimuovere lo sporco
ostinato suggeriamo
I'utilizzo della "Pasta di
pulizia universale".

La "Pasta di pulizia
universale" ¢ disponibile
in confezione da 125g
(n. d'ordine

50000 140 463).

Prestare attenzione le
informazioni a pagina 2.

Granito

Instrucciones de
conservacion
® Limpie la superficie
con una solucion
de detergente de
pH neutroy un
trapo suave.
 Seque las superficies
con un pafo suave
seco para evitar la
aparicion de marcas.

Recomendamos la
"pasta de limpieza
universal" para eliminar
manchas de suciedad
persistentes.

La "pasta de limpieza
universal" viene en una
lata de 125 g (n° pedido
50000 140 463).

Obsérvense las
instrucciones en la
pagina 2.

Graniet

Onderhoudsvoorschrift

® Reinig de toplaag
met een gewoon,
pH-neutraal
afwasmiddel en een
zachte doek.

® Wrijf de vlakken na
met een droge, zachte
doek om strepen te
voorkomen.

Voor het verwijderen
van hardnekkige
vlekken adviseren wij
de ,Universeel
Reinigungspaste".

De ,Universeel
Reinigungspaste” is
verkrijgbaar per
125 gram (bestelnr.
50000 140 463).

Lees ook de informaties
op pagina 2.



Edelstahl-Teile

Pflegeanleitung

® Reinigen Sie die
Oberflache mit
einer pH-neutralen
Spllmittellésung und
einem weichen Tuch.

® Wischen Sie die
Fldchen mit einem
trockenen, weichen
Tuch nach, um
Schlierenbildung zu
vermeiden.

® Spriihen Sie das
Pflegemittel fur Edel-
stahl auf die trockene,
gereinigte Flache diinn
auf und wischen Sie
mit einem trockenen,
weichen Tuch nach.

VORSICHT!

Verwenden Sie keine:

- spitzen Gegensténde

- chlor-, jod- oder
bromhaltigen
Reinigungsmittel

- chlorhaltiges Wasser

® \/ermeiden Sie einen
langeren Kontakt
mit eisenhaltigen
Gegenstande (z.B.
GuBeisenpfannen).
Nach Gebrauch die
Fldche reinigen.

® Behandeln Sie
geschliffene Fldchen
nicht gegen die
Schliffrichtung.

Pflegemittel fiir
Edelstahl

Fir die Pflege von Edel-
stahl empfehlen wir das
bulthaup-Pflegemittel.
Dies ist hautfreundlich
und biologisch
abbaubar.

Es besteht aus
Bioalkohol und
aliphatischen Kohlen-
wasserstoffen, und
enthilt keine Sduren
oder Laugen, keine
Phosphate, keine
Formaldehyde, keine
aromatischen Kohlen-
wasserstoffe und kein
Treibgas.

Das Pflegemittel fir
Edelstahl gibt es in der
0,2 | Handspriihflasche
(Best.Nr.:

50000 006 408).

Stainless steel

Care instructions

o Clean the surface
with a pH-neutral
detergent and a soft
cloth.

® Wipe surfaces with a
dry, soft cloth in order
to avoid film build-up.

® Spray the preservative
on to the dry, cleaned
surfaces and wipe
them with a dry, soft
cloth.

CAUTION!

Do not use:

- pointed objects

- cleaning agents
containing chlorine,
iodine or bromine

- water containing
chlorine

® Avoid lengthy
contact with objects
containing iron
(e.g. cast iron pans).
Clean the surface
after use.

® Do not treat polished
surfaces against the
polish direction.

Preservatives

For care we recommend
the bulthaup polish for
stainless steel. This
agent is skin-friendly
and may be biologically
decomposed. It consists
of bio-alcohol and
aliphatics and does not
include any acids or
alkaline solutions, phos-
phates, formaldehydes,
aromatic hydrocarbons
or propellant.

Stainless Steel Polish is
obtainable in a 0.2 litre
hand spray bottle (order
no. 50000 006 408).

Acier inoxydable

Entretien

® Nettoyez la surface
avec un liquide
vaisselle a pH neutre
et un chiffon doux.

® Essuyez les surfaces
avec un chiffon doux
et sec pour éviter la
formation de trainées.

® Vaporiser une fine
couche de produit
d'entretien sur les
surfaces propres et
séches et polir avec un
chiffon doux et sec.

ATTENTION !

Ne pas utiliser :

- objets pointus

- produits d'entretien
contenant du chlore,
de I'iode ou du brome

- eau contenant du
chlore

- Eviter tout contact
prolongé avec des
objets contenant
du fer (par. ex poéles
en fonte).

Nettoyer la surface
apres utilisation.

® Frotter
impérativement les
surfaces polies dans
le sens du polissage.

Produit d'entretien

Pour I'entretien des
surfaces en inox,

nous recommandons
I'utilisation du produit
d'entretien pour inox de
bulthaup. Il est sans
danger pour la peau

et biodégradable.
Composé d'alcool
biologique et d'hydro-
carbures aliphatiques, il
ne contient ni acides, ni
produits alcalins, ni
phosphates, ni aldéhyde
formique, ni hydrocar-
bures aromatiques, ni
gaz propulseur.

Le produit d'entretien
pour inox existe en
flacon pulvérisateur de
0,2 | (n° de commande
50000 006 408).

Acciaio inossidabile

Istruzioni per la cura

® Pulire la superficie
utilizzando un
detersivo a PH neutro
ed un panno morbido.

® Asciugate le superfici
€on un panno asciutto
€ morbido per evitare
la formazione di aloni.

® Spruzzare un velo
sottile di prodotto
dell'acciaio inox sulle
superfici pulite e
asciutte e ripassare
con un panno morbido
asciutto.

CAUTELA!

Non utilizzare:

- oggetti appuntiti

- nessun elemento per
pulizia contenente
cloro, iodo 0 bromo

- acqua contenente
cloro

o Evitare il contatto
prolungato con
oggetti contenenti
ferro (ad esempio
pentole in ghisa).
Pulire le superfici
dopo ['uso.

® Non strofinare le
superfici lucidate in
senso opposto alla
lucidatura.

Prodotti per la cura

Per la cura si
raccomanda l'apposito
prodotto bulthaup per
I'acciaio inox. Il prodotto
¢ delicato sulla pelle e
biodegradabile.

E costituito da alcool
biologico e da
idrocarburi alifatici e
non contiene sostanze
acide o alcaline, fosfati,
formaldeide, idrocarburi
aromatici e propellenti.

Il prodotto per la cura
dell'acciaio inox &
disponibile in flacone
vaporizzatore da 0,2 litri
(n. d'ordine

50000 006 408).

Acero fino

Instrucciones de

conservacion

® Limpie la superficie
con una solucion
de detergente de
pH neutro y un
trapo suave.

® Seque las superficies
con un pano suave
Seco para evitar la
aparicion de marcas.

® Rocie las superficies
limpias y secas con
una conservante
de acero finoy
distribuyalo con un
trapo blando y seco.

JATENCION!

No utilice:

- objetos punzantes

- productos de limpieza
que contengan cloro,
yodo o bromo

- agua clorada

® Fvite el contacto
prolongado con
objetos de hierro (p.ej.
sartenes de hierro
fundido). Limpie la
superficie después de
usarla.

® No realice nunca un
tratamiento de
superficies pulidas en
contra de la direccion
del pulido.

Conservantes

Para la conservacion
recomendamos el
conservante bulthaup
para acero fino, que no
produce dafos en la

piel y puede ser desinte-
grada en forma
bioldgica. Sus compo-
nentes son alcohol bio-
l6gico, hidrocarburos
alifaticos y no contiene
acidos o lejias, fosfatos o
formaldehidos, hidro-
carburos aromaticos o
gas combustible.

El conservante para
acero fino puede ser
suministrado en frascos
pulverizadores de 0,2 |
(n® de pedido

50000 006 408).

Roestvrij staal

Onderhoudsvoorschrift

® Reinig de toplaag
met een gewoon,
pH-neutraal
afwasmiddel en een
zachte doek.

o Wrijf de vlakken na
met een droge, zachte
doek om strepen te
voorkomen.

® Sproei het
onderhoudsmiddel
dun op de droge,
gereinigde
oppervlakken en wrijf
met een droog, zacht
doekje na.

LET OP!

Gebruik geen:

- scherpe voorwerpen

- chloor-, jodium- of
broomhoudende
reinigingsmiddelen

- chloorhoudend water

¢ Vermijd langduriger
contact met
ijzerhoudende voor-
werpen (b.v.gietijzeren
pannen). Na gebruik
het oppervlak
schoonmaken.

® Behandel gepolijste
oppervlakken niet
tegen de richting van
de slijpbewerking in.

Onderhoudsmiddelen

Voor het onderhoud
adviseren wij het
bulthaup-onderhouds-
middel voor roestvrij
staal. Dit is huidvriende-
lijk en biologisch
afbreekbaar. Het bestaat
uit bio-alcohol en alifa-
tische koolwaterstoffen
en bevat geen zuren of
logen, geen fosfaten,
geen formaldehyde,
geen aromatische
koolwaterstoffen en
geen drijfgas.

Het onderhoudsmiddel
voor roestvrij staal is
verkrijgbaar in de

0,2 liter handspuitfles
(bestelnr.

50000 006 408).
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Zur Entfernung

von hartnickigen
Verschmutzungen
empfehlen wir den
JIntensiv-Reiniger flr
Kunststein | Edelstahl".

Den ,Intensiv-Reiniger
fuir Kunststein | Edel-
stahl" gibt es in der

0,25 | Flasche (Best.-Nr.

50000 134 798).

Beachten Sie die
Hinweise auf Seite 2.

bulthaup b2

deutsch english

To remove stubborn
stains, we recommend
the "Intensive cleaner
for artificial stone /
stainless steel".

The "Intensive cleaner
for artificial stone |
stainless steel" is availa-
ble in 0.25 | bottles
(order no.

50000 134 798).

Please note the
instructions on page 2.

francais

Pour le nettoyage des
taches tenaces, nous
recommandons le

" Produit nettoyant
intensif pour pierre
artificielle [ inox ".

Le " Produit nettoyant
intensif pour pierre
artificielle [ inox " existe
en flacon de 0,25 |

(n° de commande
50000 134 798).

Tenez compte des ins-
tructions a la page 2.

italiano

Per rimuovere le
macchie ostinate,
suggeriamo di utilizzare
il "Detergente intensivo
per pietre artificiali /
acciaio inox".

Il "Detergente intensivo
per pietre artificiali /
acciaio inox" & presente
nel formato bottiglia
da 0,25 | (n. d'ordine
50000 134 798).

Prestare attenzione le
informazioni a pagina 2.

espaiiol

Para eliminar las
manchas mas dificiles
recomendamos el
"Limpiador intensivo
para piedra sintética /
acero inoxidable".

El "Limpiador intensivo
para piedra sintética /
acero inoxidable" se
suministra en botellas
de 0,25 | (n° pedido
50000 134 798).

Obsérvense las
instrucciones en la
pagina 2.

Voor het verwijderen
van hardnekkige
vlekken adviseren wij de
"Intensieve reiniger voor
kunststeen [ roestvrij-
staal".

"Intensieve reiniger voor
kunststeen [ roestvrij-
staall" is verkrijgbaar in
flacons van 0,25 |
(bestelnr.

50000 134 798).

Lees ook de informaties
op pagina 2.



Massivholz

Holz quillt und
schwindet bei
Feuchtigkeits- bzw.
Hitzeeinwirkung.
MaBanderungen,
Verwerfungen und
offene Fugen kénnen
die Folge sein.

Ein gleichmaBiges
Raumklima kann dies
verhindern (ca. 20-23°C
und 40-60%
Luftfeuchte).

Das Holz wurde
werkseitig lackiert.

Pflegeanleitung

® Reinigen Sie die Ober-
flache mit einer war-
men milden
Spllmittellésung und
einem weichen
Tuch. Verwenden Sie
keine Mittel mit
scheuernden Bestand-
teilen. Verwenden Sie
keine
Bleichmittel, stark
saurehaltige oder
alkalische Reinigungs-
mittel oder spitzen
Gegenstande.

® Reinigen Sie die Ober-
flachen nicht zu nass

® Bei Holz-Oberfldchen
mit ,Naturholz-Effekt"
reinigen Sie Ver-
schmutzungen in der

® Holzmaserung mit
einer weichen Burste,
in Maserungsverlauf.

® Wischen Sie die Fla-
chen mit einem troc-
kenen, weichen Tuch
nach, um Schlierenbil-
dung zu vermeiden.

® \lermeiden Sie starken
Druck beim Reinigen.
Dies kann zu Bescha-
digungen der Oberfla-
che

o fiihren (z.B. Streifen
oder Glanzstellen).

® Kein Mikrofasertuch
verwenden.

Beachten Sie die
Hinweise auf Seite 2.

Solid wood

When exposed to
humidity and/or heat
solid wood expands and
contracts. Dimensional
changes, warps and
open joints may result.
A consistent room
climate helps preventing
these effects

(approx. 20-23°C and
40-60% air humidity).

The wood has been
lacquered.

Care instructions

® Clean the surface with
a warm, mild deter-
gent solution and a
soft cloth. Do not use
any cleaning deter-
gents with scouring
powder. Do not use
any bleaching agents,
highly acidic or alka-
line cleaning agents or
pointed objects.
Do not clean the sur-
faces too wet
On wooden surfaces
with a "natural wood
effect”, clean away
dirt in the wood grain
with a soft brush,
brushing in the direc-
tion of the grain.
Wipe surfaces with a
dry, soft cloth in order
to avoid streaking.
Avoid applying too
much pressure while
cleaning. This can
cause damage to the
surface (e.g. streaks or
shiny spots).
® Do not use microfibre
cloths.

Please note the
instructions on page 2.

Bois massif

Le bois travaille en
fonction des variations
climatiques (humidité,
chaleur). Des
modifications de
dimensions, des
déformations et des
fentes peuvent en étre
la conséquence. Une
température ambiante
constante peut
empécher ces
transformations (env.
20-23°C et 40-60%
d'humidité de I'air).

Le bois était
peint en usine.

Entretien

® Nettoyez la surface
avec une solution de
détergent doux et
chaud et un chiffon
doux. Ne jamais utili-
ser de produits abra-
sifs. N'utilisez pas
d'agents blanchis-
sants ou de produits
de nettoyage trés
acides ou alcalins ou
objets pointus.

Ne pas nettoyer les
surfaces avec trop
d'eau

Pour les surfaces en
bois avec effet « bois
naturel », nettoyez les
taches dans la
madrure avec une
brosse souple, en
allant dans le sens de
la madrure.

Essuyez les surfaces
avec un chiffon doux
et sec pour éviter la

formation de trainées.

o Evitez d'exercer une
forte pression lors du
nettoyage. Cela pour-
rait abimer la surface
(par ex. rayures ou
taches brillantes).

® N'utilisez pas de chif-
fon en microfibres.

Tenez compte des ins-
tructions a la page 2.

Legno massiccio

I legno si gonfia e si
ritira sotto I'azione
dell'umidita o del calore.
Di conseguenza le
dimensioni possono
variare provocando la
formazione di crepe e
I'apertura delle giunture.
Un ambiente con clima
uniforme (circa 20-23°C
con il 40-60% di
umidita relativa) puo
impedire questi
fenomeni.

Il legno era
verniciato in fabbrica.

Istruzioni per la cura

® Pulire la superficie con
un detersivo delicato e
un panno morbido.
Non utilizzare prodotti
con ingredienti abra-
sivi. Non utilizzate
candeggina, detersivi
a base fortemente
acida oppure alcalina
0 oggetti appuntiti.

® Non pulire le superfici
con troppa acqua

® Nel caso di superfici in
legno con ,effetto
legno naturale”,
rimuovere lo sporco
all'interno delle vena-
ture con una spazzola
morbida, sequendo il
senso delle venature.

® Asciugate le superfici
con un panno asciutto
e morbido per evitare
la formazione di aloni.

o Evitare di effettuare
eccessive pressioni
sulla superficie
durante la pulizia. Cio
puo danneggiare la
superficie (Es: striature
oppure macchie
lucide).

® Non utilizzare panniin
microfibra.

Prestare attenzione le
informazioni a pagina 2.

Madera maciza

La madera se hincha [ se
contrae bajo la
influencia de la
humedad respectiva-
mente del calor.

Las consecuencias
eventuales pueden ser
modificaciones de cotas,
alabeamientos y la
existencia de fisuras
abiertas. Esto se puede
evitar procurando una
temperatura ambiental
uniforme (aprox.
20-23°C con el 40-60
por ciento de humedad
del aire).

La madera esta

lacada de fabrica.

Instrucciones de
conservacion
® Limpie la superficie
con una solucion de
agua tibia con un
detergente neutroy
un pafo suave. No
utilice ningun pro-
ducto de manteni-
miento con
componentes que
puedan rayar la super-
ficie. No utilice pro-
ductos de limpieza
blanqueadores o alca-
linos ni que contengan
acidos fuertes ni obje-
tos punzantes.
Limpie las superficies
utilizando poca agua
En superficies de
madera con efecto de
"madera natural”, lim-
pie las manchas de las
vetas con un cepillo
blando en la direccion
del veteado.
Repase las superficies
con un trapo suave y
seco, para evitar la
aparicion de marcas.
Evite ejercer mucha
presion sobre la super-
ficie durante la lim-
pieza, ya que podria
danarala (aparicion de
rayas o zonas brillan-
tes).
® No utilice un pafo de
microfibra.

Obsérvense las
instrucciones en la
pagina 2.

Massief hout

Hout krimpt en zet uit
bij inwerking van vocht
of warmte.
Maatveranderingen,
kromtrekken en open
voegen kunnen het
gevolg hiervan zijn.
Een gelijkmatig
interieurklimaat kan dit
voorkomen (circa

20 -23°C en 40-60
procent luchtvochtig-
heid).

Het hout was
fabriekslakwerk.

Onderhoudsvoorschrift

® Reinig het oppervlak
met een warm, mild
schoonmaakmiddel en
een zachte doek.
Gebruik geen midde-
len die schurende sub-
stanties bevatten.
Gebruik geen bleek-
middelen, sterk zure of
alkalische (ontvet-
tende) schoonmaak-
middelen of scherpe
voorwerpen.
Reinig de oppervlak-
ken niet te nat
Gebruik voor het reini-
gen van hout-topla-
gen met ,natuurhout-
effect” een zachte
borstel en veeg met de
nerven in het hout
mee.
Wrijf de vlakken na
met een droge, zachte
doek om strepen te
voorkomen.
Niet te hard drukken
bij het schoonmaken.
Daarmee kunt u de
toplaag beschadigen
(ov. strepen of glan-
zende plekken).
® Gebruik ook géén
microvezeldoek.

Lees ook de informaties
op pagina 2.

bulthaup b2



bulthaup b2









Bulthaup GmbH & Co KG

Aich, WerkstraBBe 6

84155 Bodenkirchen
Deutschland [ Germany
www.bulthaup.com/en/contact

10000. 127 768 05/26 b2.541.010



